ENVIROX ,SG
dalSi vyvojovy stupe

v oblasti NANO-technologii pro povrchové Upravy

Ing. Michal Palko (IDEAL — Trade Service spol. s r.0.)

NANO technologie zaznamenavaji velky rozvoj ve
vSech oblastech, je tomu tak v oblasti povrchovych UGprav.
Na trhu se m eme setkat s r znymi systémy, které
mohou vytva et konverzni vrstvu, nap iklad s velkym
p isp nim silan , i za pomoci velmi dobrych vlastnosti
zirkonia. | IDEAL — Trade Service disponuje r znymi
variantami p ipravk pro tvorbu konverzni vrstvy a na
zéklad vice jak dvouletych praktickych zkuSenosti
z realizaci, je schopen tyto systémy nejen posoudit, ale i
dle po adavk klienta doporu it.

ENVIROX ,SG*

P vodni poadavek na  NANO-systtmy  mimo
environmentalniho hlediska, byla podminka mo nosti
oSet it vSechny (Al, Zn i Fe) povrchy v jedné lazni. Nyni,
kdy v tSina systtm ma tuto skute nost zvladnutou,
p ichazi druha Grove poadavk a to nutnost systémy
kvalitativn  certifikovat. ENVIROX“SG*, ktery vam nyni
p estavujeme, ziskal certifikaci ,QUALICOAT" 27.12.2010
a tim otevel lakovhdm smluvn zaru ujici dodavky
podmin né certifikatem i nové mo nosti.

Technologické postupy s CERTIFIKATEM:

APPROVAL
No. A-70
Alternative pretreatment material

Qualicoat hereby approves the following pretreatment product from
Alufinish GmbH & Co. KG, Andemach
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Alfipas 7816 (ENVIROX "SG" process)

In conformity with Appendix A8 of the QUALICOAT Specifications
only when used with approved powder coating systems

Product approved since: 27.12.2010

Approval valid unti: 31122011
Zurich, 27 December 2010
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Ralf Heitzelmann Josef Schoppig
President General Secretary
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Prov eni systému ENVIROX ,SG* z hlediska kvality na mate  rialech:

elezny material
pozinkovany material

Koroznimi testy v neutralni solné mize dle SN EN ISO 9227:
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elezny material

Pozinkovany material
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hlinikovy material

Koroznimi testy v kyselé solné mize dle SN EN ISO 9227 (AASS)-lesk:
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Koroznimi testy v kyselé solné mize dle

SN EN ISO 9227 (AASS)-mat:
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Koroznimi testy posuzuijici filiformni korozi dle

SN EN SO 3665 (FFK)-lesk:
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Koroznimi testy posuzuijici filiformni korozi dle

SN EN ISO 3665 (FFK)-mat:
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Co to znamena pro praxi?

Provozy doposud pou ivajici technologie p eddpravy hliniku s certifikatem, nem |i mo nost oSet it
ostatni povrchy vtotoné (certifikované) pozici pro tvorbu konverzni vrstvy. Nyni lakovna
s p eddpravou na chromatovani hliniku, pokud tuto technologii nema p imo vy adovanou svymi
klienty, ma nasledujici mo nost:

| P VODNITECHNOLOGIE | | Fe | zn | Al NANO TECHNOLOGIE |
I Kyselé odmast nis I 1 1 1 Alkalické odmast ni
DEZOXIDACIH

luty chromat 4 4 Kyselé odmast ni s
DEZOXIDACI
1
—T— S B = —
1
| DEMI oplach | 4 6 6 | DEMI oplach |
1 1
| DEMI oplach | 5 7 7 | ENVIROX ,SG* |
| |
Post ikovy v nec 55 7,5 7,5 Post ikovy v nec
s DEMI vodou s DEMI vodou

Shrneme-li p edané informace, Ize konstatovat, e systtm ENVIROX ,SG“, tim e je ur en jak pro
ponorovou, tak post ikovou aplikaci a je nositelem certifikatu, rozsi il mo nosti komer nim lakovnam
s technologii pro luté chromatovani, p vodn lakujicim pouze hlinik a zinek i o lakovani eleza a
oceli v exteriérové kvalit a to p i zachovani certifikatu, ani by bylo nutno zasahov at do p vodniho
aplika niho za izeni.



